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Otevieny dopis - Vysvétleni k petici obéanu

Na zéklad¢ petice podané dne 21.10.2013 Obecnimu tfadu Vrdy, Gstné i pisemné vznesenych
dotazii obfant obce Vrdy a pfipominek k investiénim projektim, které v tomto obdobi zahajuje
spole¢nost Ethanol Energy a.s., bychom radi podali vysvétleni a opakovand se pokusili celé
spektrum t€chto investi¢nich projektd vysvétlit, popsat a vyjasnit. Pfedeviim ale specifikovat
souvislosti a pozitivni ekologické efekty, které tak v ramci téchto projektd otekavame, stejné tak
jako miZe ofekavat §irsi okoli v celé obci.

Petice ob¢anu obce Vrdy a prilehlych obci dle jednotlivvch bodi

1. Protest proti povoleni navySeni skladovaci kapacity (ethanolu, BA95 a dalSich
toxickych latek)

Spole¢nost Ethanol Energy a.s. zpracovala ozndmeni zaméru vystavby projektu ,,Rozsifeni
skladovaci kapacity a blending E85* o celkové kapacité 7500 m3 a michani paliva E85 (smés BA9S
Natural a Bioethanol) v prvnim podani. Na zaklad¢ nesouhlasu ob¢ani, pfedneseného pfi vefejném
projednani tohoto zaméru, byl ze strany Ethanol Energy a.s. projekt pfehodnocen a podén v druhém
podani snominalni kapacitou 2500 m3 k posouzeni ufadim. Na zikladé zjistovaciho Fizeni
s vefejnym projednanim podle §7 zédkona ¢.100/2001 Sb., byla tato instalace schvélena Krajskym
ufadem StfedoCeského kraje s podminkou dal§itho nenavy3eni kapacity skladovani lihu. Instalaci
této skladovaci nadrZe by doslo k podstatnému sniZeni manipulace s cisternami na kolejové vledce.
Projektova dokumentace pro stavebni povoleni pro projekt ,,RozSifeni skladovaci kapacity a
blending E85% v souCasné dobé neni zpracovana a spole¢nost Ethanol Energy a.s. neuvaZuje
s podanim Zadosti o stavebni povoleni pro tento projekt v roce 2014.
V pripadé poddni Zidosti o stavebni povoleni na mistné p¥islu$ny stavebni u¥ad Vrdy by tento
projekt byl opakované predmétem posouzeni ve zji§t’ovacim Fizeni.
V pripadé obnoveni zdjmu o realizaci tohoto ziméru se spolefnost Ethanol Energy a.s.
zavazala podrobit tento projekt daliimu kolu vefejného projednini, a¢ jsme presvéddeni, Ze
jsme vramci procesu schvalovini podnikli veSkeré potfebné kroky véetné privé vyse
zminéného zji¥tovaciho Fizeni striktné v souladu s p¥islu$nou legislativou Ceské Republiky.

2. Prezkum povoleni navySeni skladovych prostor pro vypalky (slopovy tank)

Tento projekt nezvySuje objem skladovych prostor, vlastni vyrobni kapacitu, objem zpracovani
surovin ani neméni schvaleny proces vyroby a produktové/surovinové portfolio. Slopovy tank je
mezinddrz na smés vody kukufiénych vypalki ¢i kukuFi¢ného Srotu. Tento projekt umozni
zménit soucasny kontinuélni proces fermentace (sériové potrubni propojeni) na tzv. diskontinualni
(paralelni potrubni propojeni) vyuZitim stavajiciho slopového tanku, protoZe je svoji konstrukei
shodny se sousednimi fermentory. Po této zméné vzdy jedna souasnid fermenta¢ni nadrz bude
v procesu &isténi, tj. prazdnd a v procesu fermentace by tato kapacita chybéla a bylo by nemoZné
dosahnout uplného prokvaSeni zépary. Za soucasného stavu je k dispozici pét fermentor, které jsou
v souladu se schvilenym provozem lihovaru svym objemem stile plné vyuZité. Nedojde tak
jakkoli k navySeni objemu kapacity skladovanych materidli. Materidlové se jednid o zcela
neSkodnou a inertni smés vody a kukufi¢ného extrahovaného substratu. Vlastni instalace nadrze
piinese zejména zasadni stabilizaci fermentatnfho procesu, ¢imZ bude mozZné fakticky predejit
ztratdm a vykyvim ve vyrobg.
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3. Seznimeni obcanii s disledky uskladnéni velkého mnozZstvi vypalki a dalsiho
zpracovani-likvidace vypalkii v Ethanol Energy a.s.

Lihovarnické vypalky jsou produkty po oddestilovani lihu ze zapary pfipravené v provozu
fermentace. Po destilaci lihu jsou vysledkem chemického procesu dva proudy. Jednim z proudu je
biolih a druhym proudem je destilaéni zbytek tj. mokré vypalky (mlato) bez obsahu lihu. Ten
dale musi pokraCovat na separaci/dekantaci vody z pevného podilu tj. kukufiéného Srotu. Vodni
faze zvana ,,Sirup* je dale vedena praveé do slopového tanku, odkud je cisternami dopravovana jako
produkt na bioplynové stanice. Pevny podil je veden do suSarny vypalki, kde se usudi na obsah
vody 7-12%. Tento produkt se nazyva DDGS a je jako sypkéa nebo peletovana forma odvaZena
zemé&délelim jako vysoce hodnotné, certifikované krmivo pro skot.
Komplexnim a definitivnim FeSenim problematiky skladovani a dalSiho zpracovani-likvidace
vypalkii je vystavba nové susarny DDGS s celkovym investi¢nim nikladem 108 mil. CZK.

4. Zadost o vyvolani Fizeni ve véci po§kozovini Zivotniho prostiedi

Projekty, které jsou v soucasné dobé schvaleny DOSS a ptedloZeny stavebnimu ufadu Vrdy
ke schvéleni a vydani stavebniho povoleni, fe§i pravé problémy zminéné oblany nejen v rdmci
petice, ale na které jsme byli upozornéni jiZ pti uvedeni lihovaru do trvalého provozu. Tyto projekty
vobjemu cca 150 mil. CZK maji pravé za cil vyznamnym zplsobem piispét k feSeni téchto
problémt a limitovat dopady provozu lihovaru na okoli. Témito hlavnimi projekty jsou Su§arna
vypalki DDGS a Ekologizace energetického zdroje s vyuzitim fluidniho spalovani a ZP. Tyto
projekty byly po vice neZ rok peclivé pripravovany tak, aby maximalnim zpisobem reagovaly
na pripominky vefejnosti a mistni samospravy.

Su$arna vypalka DDGS

Souc¢asné ma lihovar instalovanu pouze jednu suSarnu DDGS (krmiva pro skot) z pfedpoklddanych
a schvalenych dvou stroji vytapénych parou. V soufasné dobé jedna instalovanid suSarna ma
nedostate¢ny vykon pro usuSeni veSkerych vypalkli ve formé mlata a kapalného kukufi¢ného
sirupu. Dasledkem tohoto stavu, tj. nemoZnosti usu$it celkovou nominalni produkci vypalkl na
DDGS, je skutecnost, Ze spoletnost musi manipulovat ¢ast téchto (zcela nezavadnych, uréenych
pfevazné pro krmné ucely nebo jako energeticky zdroj) produkti ve vlhké nebo kapalné formé k
zékaznikim. Toto jednak zvySuje dopravni zatéZ na okoli, jednak pouZiva jako topné médium
péru, ziskanou spalenim hnédého uhli a soufasn€ také vyznamnou potiebu nasledného chlazeni
odpatené vody na chladicich vézich. Nové vybrand technologie suSeni zemnim plynem (Svycarska
technologie SWISS COMBI) jednak podstatné sniZuje spotfebu pary z uhli v celé spole¢nosti asi o
25%, jednak pouZiva ekologicky plyn jako topné médium a navic zafizeni je umisténo v novém
objektu, kde jsou navrZena nadstandardni protihlukova opatieni v cené piesahujici 10 mil. CZK.
Dle nezavislé akustické studie nové zafizeni v Zadném piipadé neovlivni pfiriistek hluku ve v8ech
kontrolnich bodech, naopak sniZenim potfeby chlazeni umoZni ¢asteéné redukovat provoz
chladicich véZi, coby jednoho z potencialnich zdroji hluku. Nové zaFizeni plné nahradi stavajici
parni susirnu, kterd bude po najeti nového zarizeni demontovina a zlikvidovana.

Vysledkem instalace nové suSarny bude mj. sniZzeni spotieby/ zavozu uhli do aredlu nahradou za
zemni plyn, snizeni manipulace po vleéce o cca 20 vagéni mési¢né, sniZeni zatéZe stavajicich
chladicich v&Zi o cca 20% ( jiny systém kondenzace) a z toho vyplyvajici sniZzeni hluku diky mensi
potiebé vyuziti chladicich véZi coby zdroje hluku a také sniZeni spotfeby napdjeci vody. SouCasné
pfinese zvySeni efektivity suSeni, coZ znamend zasadni eliminaci piipadné pachové zatéze diky
procesu suSeni a termické oxidaci odplynid vzniklych suSenim a stabilizaci celého provozu suseni.
Diky ukon¢eni produkce mlata (jako zdroje pachové zatéZe) dojde soucasné k minimalizaci
logistiky sekundérnich produktd a zvySeni bezpefnosti provozu na mistnich komunikacich —
vlecka/zelezni¢ni prejezd a piilehl€ silnice. Cely projekt by tak mél pfinést podstatnou ekologizaci
provozu a sniZeni emisniho, hlukového i pachového zatiZeni.
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Ekologizace energetického zdroje I. etapa — plynofikace provozu dvéma nejmodernéjSimi
plynovymi kotli BOSCH (2 x 9 t pary/hod)

Tento projekt pfinese zejména stabilizaci produkce péary a tim mozZnost provozovat (i diky tispote
potieby pary instalaci plynové suSarny) pouze dva uhelné kotle misto soucasné provozovanych
ttech kotld. Pfipadnou §pi¢kovou potiebu pary lze pokryt pravé z flexibilnich plynovych kotli bez
nutnosti manipulovat s mén& operativnimi uhelnymi kotli. Tento projekt tak pfinese sniZeni emisi
obecné pfi eliminaci zvySeni koufivosti komina v pfipadé poruchy stavajiciho rostového kotle diky
moznosti vyuZiti ekologicky Setrné&jSiho paliva — zemniho plynu pro suSeni. Souéasné pozitivnim
dopadem pro okoli bude nepochybné i snizeni prasnosti pfi manipulaci s uhlim a mensi potieba
manipulace Zelezni¢nich vozi pii pfepravé uhli po vledce ptetinajici hlavni komunikaéni tepnu
vobei Vrdy, tj. ulici Skolskd. Timto také dojde k vytvofeni adekvatniho zalozniho zdroje ke
stavajici kotelné a bude tak umoZné€na postupnd rekonstrukce stavajicich uhelnych kotld s cilem
zlepsit stavajici provozni parametry téchto zafizeni a zéroven sniZeni produkovanych emisi. Bez
téchto plynovych zaloh tato rekonstrukce neni moZna.

Jak vidno z popisu projekti, jedna se o investice, které pFes nezpochybnitelny pozitivni p¥inos
pro vlastni provoz maji zdsadni pozitivni ekologicky efekt priavé na okoli a dotéené osoby

nejen v nejbliz§im okoli firmy, ale pFi racionalnim pohledu fakticky na celou obec a p¥Filehly
region.

5. Dukladné posouzeni bezpelnosti
Spoleénost Ethanol Energy a.s. mé zpracovanu ve$kerou potfebnou dokumentaci nutnou ke
schvaleni do provozu kolauda¢nim rozhodnutim dle stavebniho zdkona ¢.183/2006 Sb. véetné vSech
navazujicich vyhlaSek zejména ¢.62/2013 Sb. Zpracovani dokumentace vSech nové zamy$lenych
projektd byla vytvafena mimo jiné na zakladé€ téchto dokumenta:

- Protokolarni zaznam dle § 4 o nezafazeni podniku podle zédkona o integrované prevenci,

- Havarijni plan vyroby bioethanolu Vrdy,

- Analyza rizik vyroby bioethanolu,

- Plan opatfeni k pfedchazeni vzniku, iniciace vybu$né atmosféry a sniZeni §kodlivych Géinka

vybuchu,
- Soubor technickoprovoznich parametrd a technicko organizadnich opatfeni k zajisténi
provozu zdroje zne€istovani ovzdusi v trvalém provozu.

ProtoZe se neméni kapacity zpracovani a ani nepouzivaji nové chemické latky oproti plvodni
dokumentaci, neni pfedpoklad zmény téchto dokumentl, protoZe vSechny rizikové stavy jsou jiz
zahrnuty k nominalni kapacit& provozu Ethanol Energy a.s. Zadna z chemickych latek, které budou
vyuzivané bé¢hem procesu vyroby tepla a elektrické energie stavby “ETHANOL ENERGY a.s. -
EKOLOGIZACE ENERGETICKEHO ZDROIJE S VYUZITIM FLUIDNIHO SPALOVANI A
ZP“ neni uvedena v Pfiloze €.1 k zdkonu ¢&. 59/2006 Sb., o prevenci zdvaZnych havarii. Dle § 4
tohoto zdkona neni nutno zpracovavat Protokol o nezafazeni a stavba tudiZ nebude dle tohoto
zakona posuzovana. BéZn€ pouZivané chemické latky a palivo dodavané do fluidniho kotle (hnédé
uhli, dfevni St€pka, vapenny hydrat, vapenec) budou skladovany dle pfedpisti vyrobct a v souladu
s jejich technickymi a bezpe€nostnimi listy. Chemikalie pouZivané v procesu upravy kotlové vody
(PS 110- UPRAVY V CHUV), tj. 30 % hydroxid sodny, chlornan sodny, kyselina citronova,
hydrogensifi¢itan sodny, antiscalant RPI-4000A budou skladovany v typizovanych bezpeénych
prepravnich obalech vyrobcll chemikdlii a jejich soufasné mmnoZstvi (pfedzasoba) v chemické
upravné vody se pohybuje v fadu stovek kilogramt nebo litri (celkem max. cca 400 — 500 kg) a
bude pribézné doplilovano smluvnimi dodavateli. Manipulace s t€mito chemickymi latkami bude
opét provadéna vyskolenymi pracovniky dle pfisnych bezpe¢nostnich limitt a pokynd vyrobcd a
v souladu s pfisludnymi R, H, S - vétami.
Dotéené organy statni spravy si vyzddaly dolozit ziméry jako celek, aby bylo mozné posoudit
celkovy stav po realizaci viech vySe uvedenych investi¢nich ziméru. Dokumentace EIA byla
predloZena spoleéné (dohromady pro oba zaméry KHS i KUSK) a tak byla i vyhodnocena jak
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vzhledem k ochrané ovzdudi, tak vzhledem k hlukovému zatiZeni. Pro nové projekty byly
komplexné a spole¢n¢ doloZeny ufadim statni sprdvy ozndmeni zdméru, rozptylové a akustické
studie zhodnocujici novy stav po instalaci vSech uvaZovanych zafizeni. Déle byly doloZeny odborné
posudky, které jsou povinnymi piilohami pro podani zédosti k podlimitnimu zdméru a k vyjadieni
KUSK ochrany ovzdusi a odboru EIA/SEA.

6. Zverejnéni bezpecnostni zpriavy pop¥. Havarijniho planu stavajiciho provozu Ethanol
Energy a.s.
Tyto zpravy jsou jiZ od kolaudace lihovaru piedloZeny dotéenym organiim statni spravy a byly
rovnéZ soudasti schvalovaciho procesu ukonéeného kolaudaénim rozhodnutim z ¢ervna roku 2010,
vydaného stavebnim ufadem Vrdy, spravovaného tehdej$im zastupitelstvem/starostou obce Vrdy.
Ethanol Energy a.s. miZe poskytnout k nahlédnuti tyto dokumenty v sidle spole¢nosti.

7. Vybudovani ochranného valu v prostoru byvalého repniku

Na zéklad¢ korektniho, le¢ diisledného a setrvalého tlaku vedeni obce Vrdy, abychom dlouhodobé
umoznili vytvoteni klidové zony v centru obce v mistech dne$niho fepniku a umensili tak rozdéleni
obce timto prostorem, je spole¢nost Ethanol Energy a.s. pfipravena definitivné ukongéit primyslové
vyuZiti tohoto prostoru.

V soufasné dobé se zpracovava novy uzemni plan obce Vrdy, kde se predpokladd vybudovani
parku a volné zény v pievazné vétsin€ plochy byvalého fepniku. Ochranny val neni z pohledu
moZného ohroZeni nutny, protoZe odstupové vzdilenosti vSech nebezpefnych prostori a
technologii vZidném pripadé neprekrafuji a dle zikona o poZirni ochrané nesmi
prekracovat hrani¢ni plotové linie areilu podniku. Dle platné legislativy tyto bezpeénostni
odstupové vzdalenosti jsou navrhovany jiZ pfi zpracovani dokumentace pro stavebni povoleni jako
»P0Zarn¢ bezpecnostni feSeni stavby“. Tento dokument slouZi i k pravidelnym bezpe&nostnim
kontroldm spole¢nosti Ethanol Energy a.s., které jsou pravidelné vykonavany dle zakona o pozarni
ochrané Statnim poZarnim dozorem HZS Stfedoceského kraje. Tato dokumentace byla zpracovana
pro viechny projekty a piedloZena ke schvaleni, coZz dokladuji souhlasni stanoviska HZS
Stfedoceského kraje, izemni odbor Kutna Hora.

Jsme presvédceni, Ze spolefnost Ethanol Energy a.s. postupovala a postupuje pii ziskdvani
stavebnich povoleni a jednotlivych vefejno-pravnich rozhodnuti striktné v souladu se znénim
legislativy a podle tomu uréenych procesii véetné Fadného posouzeni vlivu na okoli, jednak co
se ty¢e kazdého projektu individuidlné, jednak i vinterakei mezi sebou samymi a jsme
schopni toto doloZit i v pFipadé projedndni prFipadnych odvolini proti témto zatim
nepravomocné vydanym rozhodnutim.

Mimo jiné na zdkladé pripominek veFejnosti jsme pFistoupili k rozsahlému investiénimu
programu, ktery jakkoliv neméni kapacity vyroby, produktové portfolio, aviak radikalnim
zpusobem zlepSuje provozni parametry jednotky vzhledem k vlivu na okolni prostiedi.

Proto véfime, Ze tak nedojde k pripadnému docasnému odloZeni téchto ekologickych investic
a ze tak fakticky nedojde maopak k negativnimu ovlivnéni okoli ¢i ke zdrZeni moZného
zlepSeni pusobeni spole¢nosti na okoli.

Miame opravdovy ziajem na korektni komunikaci nejen s nejbliz§imi sousedy, ale s celym
blizkym okolim, ob¢i Vrdy a oblany, ktefi zde Ziji.
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VéFime, Ze projekty, které maji pomoci zlepSeni provozu spoleénosti, jakoZ i zlep¥eni
ekologickych podminek pro okoli a sniZeni vlivu na mistni prostiedi se nezbrzdi. Naopak, Ze
nim bude umoZnéno co nejrychleji dokonéit tyto projekty a prispét tak k tomuto
avizovanému zlepSeni podminek v obci v co nejkratsi dobé, ¢ehoZ se doZzaduje nejen v ivodu
zminén4 petice ¢dsti ob&ant obce Vrdy a prilehlého okoli, ale k ¢emuZ jsme se sami pFihldsili
jiZ pFi obnoveni provozu v roce 2011. Témito investi¢énimi projekty tento zdvazek zatinime
efektivné plnit.

Ve Vrdech 23.10.2013

v \—n_-___‘

= |
)

ng. Martin Kub \

generalni Feditel g

/ Ethanol Energy a.s.
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